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14 - 20 Nm3/h

COMPRESSEUR H14-20 GNV

CATALOGUE 2014 Page 1

H9-7,5

ALESAGE1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3eETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

90

33

16

40

1500 tr/min

7,5 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 0 -0 - 500 mbar500 mbar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 350 bar350 bar

DEBITDEBIT :: 14 - 20 Nm3/h14 - 20 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 7,5 kw7,5 kw

5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en

module béton.
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

15 - 24 Nm3/h

COMPRESSEUR H15-24 GNV

H8 - 7,5

ALESAGE1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3eETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

79

33

16

40

1500 tr/min

7,5 kw

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en

module béton.

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 0,5 -0,5 - 1,5 bar1,5 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 350 bar350 bar

DEBITDEBIT :: 15 - 24 Nm3/h15 - 24 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 7,5 kw7,5 kw
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

20 - 34 Nm3/h

COMPRESSEUR H20-34 GNV

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en

module béton.

H9-15

ALESAGE1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3eETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

90

33

16

40

1500 tr/min

15 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 0,5 -0,5 - 11 ,,5 bar5 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 350 bar350 bar

DEBITDEBIT :: 20 - 34 Nm3/h20 - 34 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 15 kw15 kw



CATALOGUE 2014 Page 4

5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

28 - 45 Nm3/h

COMPRESSEUR H28-45 GNV

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en

module béton.

H8 - 15

ALESAGE1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3eETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

79

33

16

40

1500 tr/min

15 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 1,5 -1,5 - 3,5 bar3,5 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 350 bar350 bar

DEBITDEBIT :: 28 - 45 Nm3/h28 - 45 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 15 kw15 kw



35 - 55 Nm3/h

COMPRESSEUR H35-55 GNV
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

H6 - 15

ALESAGE1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3eETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

60

33

16

40

1500 tr/min

15 kw

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en

module béton.

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 3,5 - 6 bar3,5 - 6 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 350 bar350 bar

DEBITDEBIT :: 35 - 55 Nm3/h35 - 55 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 15 kw15 kw
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

HYBRIDE - 55 Nm3/h

COMPRESSEUR HH55 GNV

H6 - 15

ALESAGE1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3eETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

60

33

16

40

1500 tr/min

15 kw

PRE-COMPRESSEUR

HYDROVANE V07

ROTATIF A PALETTES

1 ETAGE

REFOULEMENT : 6 BAR

MOTEUR : 7,5 kw

Cette machine est prévue pour recevoir le gaz naturel venant de réseaux à très basse pression.

Pression de refoulement du pré-compresseur : 6 bar

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en

module béton.L’armoire de commande est fixée sur le

module.

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 0 - 500 mbar0 - 500 mbar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 350 bar350 bar

DEBITDEBIT :: 55 Nm3/h55 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 22,5 kw22,5 kw



CATALOGUE 2014 Page 7

5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

50 - 110 Nm3/h

COMPRESSEUR H50-110 GNV

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en mo-

dule béton.

HB8 - 30

ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

80

40

24

16

72

1500 tr/min

30 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 1,5 - 4 bar1,5 - 4 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 300 bar300 bar

DEBITDEBIT :: 50-110 Nm3/h50-110 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 30 kw30 kw
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

80 - 140 Nm3/h

COMPRESSEUR H80-140 BIO(GNV)

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en mo-

dule béton.

HB8 - 30BIO

ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

80

40

24

20

72

1000 tr/min

30 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 5 - 8 bar5 - 8 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 300 bar300 bar

DEBITDEBIT :: 80-140 Nm3/h80-140 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 30 kw30 kw



85 - 130 Nm3/h

COMPRESSEUR H85-130 GNV
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Mise en groupe sur châssis compact avec armoire de

commande déportée pour installation en container.

Mise en groupe en module béton.L’armoire de com-

mande est fixée sur le module.

H10 - 37

ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

95

58

35

18

90

1500 tr/min

37 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 1 - 2 bar1 - 2 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 350 bar350 bar

DEBITDEBIT :: 85 - 130 Nm3/h85 - 130 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 37 kw37 kw
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

80 - 145 Nm3/h

COMPRESSEUR H80-145 GNV

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en mo-

dule béton.

HB8 - 37ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

80

40

24

16

72

1500 tr/min

37 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 3 - 6 bar3 - 6 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 300 bar300 bar

DEBITDEBIT :: 80-145 Nm3/h80-145 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 37 kw37 kw



100 - 140 Nm3/h

COMPRESSEUR H100-140 GNV
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Mise en groupe sur châssis compact avec armoire de

commande déportée pour installation en container.

Mise en groupe en module béton.L’armoire de com-

mande est fixée sur le module.

H15 - 45

ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

150

77

35

18

90

1500 tr/min

45 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 0 - 500 mbar0 - 500 mbar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 350 bar350 bar

DEBITDEBIT :: 100-140 Nm3/h100-140 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 45 kw45 kw



110 - 160 Nm3/h

COMPRESSEUR H110-160 GNV
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Pression de refoulement : maxi 300 bar

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en mo-

dule béton.

HB 13 - 37

ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

130

60

27

16

92

1500 tr/min

37 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 0,3 - 1 bar0,3 - 1 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 300 bar300 bar

DEBITDEBIT :: 110-160 Nm3/h110-160 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 37 kw37 kw
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

100 - 180 Nm3/h

COMPRESSEUR H100-180 GNV

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en mo-

dule béton.

HB110 - 40

ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

110

50

27

20

72

1500 tr/min

40 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 1,5 - 4 bar1,5 - 4 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 300 bar300 bar

DEBITDEBIT :: 100-180 Nm3/h100-180 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 40 kw40 kw



130 - 230 Nm3/h

COMPRESSEUR H130-230 GNV
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Mise en groupe sur châssis compact avec armoire de

commande déportée pour installation en container.

Mise en groupe en module béton.L’armoire de com-

mande est fixée sur le module.

H10 - 45

ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

95

58

35

18

90

1500 tr/min

45 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 2 - 4 bar2 - 4 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 350 bar350 bar

DEBITDEBIT :: 130-230 Nm3/h130-230 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 45 kw45 kw



20 - 30 Nm3/h

COMPRESSEUR M20-30 (BIO)METHANE
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

L’unité de compression GESD M8 est spécifiquement destinée à recevoir une pression d’un réseau de distribution

pour assurer l’alimentation d’un moteur fonctionnant au gaz naturel (banc d’essai du moteur),

remonter la pression réseau et injecter sur le réseau transport 40 bar.

M8 - 7,5

ALESAGE1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

79

60

40

1500 tr/min

7,5 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 0 - 500 mbar0 - 500 mbar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 50 bar50 bar

DEBITDEBIT :: 20 - 30 Nm3/h20 - 30 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 7,5 kw7,5 kw



30 - 75 Nm3/h

COMPRESSEUR M30-75 (BIO)METHANE
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

L’unité de compression GESD M8 est spécifiquement destinée à recevoir une pression d’un réseau de distribution

pour assurer l’alimentation d’un moteur fonctionnant au gaz naturel (banc d’essai du moteur),

remonter la pression réseau et injecter sur le réseau transport 40 bar.

M8 - 15

ALESAGE1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

79

60

40

1500 tr/min

15 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 500 mbar - 2,5 bar500 mbar - 2,5 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 40 bar40 bar

DEBITDEBIT :: 30 - 75 Nm3/h30 - 75 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 15 kw15 kw



50 - 100 Nm3/h

COMPRESSEUR M50-100 (BIO)METHANE
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

L’unité de compression GESD M6 est spécifiquement destinée à recevoir une pression d’un réseau de distribution

pour assurer l’alimentation d’un moteur fonctionnant au gaz naturel (banc d’essai du moteur),

remonter la pression réseau et injecter sur le réseau transport 40 bar.

M6 - 15

ALESAGE1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

60

50

40

1500 tr/min

15 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 3 - 6 bar3 - 6 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 50 bar50 bar

DEBITDEBIT :: 50-100 Nm3/h50-100 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 15 kw15 kw
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

170 - 210 Nm3/h

COMPRESSEUR M170-210(BIO)METHANE

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en mo-

dule béton.

MB6 - 27 BIO

ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

2 x 60

2 x 40

--

--

72

1000 tr/min

27 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 7 - 10 bar7 - 10 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 70 bar70 bar

DEBITDEBIT :: 170-210 Nm3/h170-210 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 27 kw27 kw
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

160 - 230 Nm3/h

COMPRESSEUR M160-230(BIO)METHANE

Mise en groupe avec capotage insonorisé pour instal-

lation à l’air libre, fournie avec armoire de commande

déportée. Option : deux flexibles de remplissage.

Mise en groupe sans capotage pour installation en mo-

dule béton.

MB8 - 27 BIO

ALESAGE 1er ETAGE

ALESAGE 2e ETAGE

ALESAGE 3e ETAGE

ALESAGE 4e ETAGE

COURSE

VITESSE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

2 x 80

2 x 40

--

--

72

1000 tr/min

27 kw

PERFORMANCES :PERFORMANCES :

PRESSION ASPIRATIONPRESSION ASPIRATION :: 4 - 6 bar4 - 6 bar
PRESSION SERVICEPRESSION SERVICE :: 70 bar70 bar

DEBITDEBIT :: 160-230 Nm3/h160-230 Nm3/h
MOTEURMOTEUR :: 27 kw27 kw



TYPE ECO

APPAREIL DE DISTRIBUTION
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Support simple avec flexible

Boîte à boutons marche / arrêt ou bouton maintenu.

Alvéole de rangement pistolet.

Manomètre pour indication de la pression de remplissage.

Pressostat arrêt remplissage

Flexible grand débit avec break away et pistolet NGV1

Avec ou sans débitmètre massique. Associable avec gestionnaire de carburant



REMPLISSAGE A LA PLACE

EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Poteau avec flexible de distribution petit débit, raccord NGV1, vanne 3 voies.

Support flexible type potence simple ou double.

Options : manomètre de contrôle, pressostat arrêt remplissage, boîte à boutons marche / arrêt,

bouton d’arrêt d’urgence, flexible gros débit, raccord NGV2.

Pour remplissage à la place.



TYPE TEC-MX / TEC-SX

APPAREIL DE DISTRIBUTION
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Poste satellite pour association avec l’appareil
de distribution TEC-MX.

1 voie - 1 flexible
Un débitmètre

Une électrovanne
Un flexible avec break-away

Pistolet NGV1 (WEH, OPW ou STAUBLI)
Interface utilisateur (un afficheur quantité / prix)

Interface gestion carburant
Option : Pistolet NGV2 (pour gros débit) avec pistolet OPW.

Sans disposit i f de compensation de température (TEC-MX)
Avec disposit i f de compensation de température (TEC-SX)

ATEX ZONE 1



TYPE TEC-ST

APPAREIL DE DISTRIBUTION
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Poste satellite pour association avec l’appareil
de distribution TEC-ST.

Un débitmètre.
Une électrovanne par niveau de stockage.

Un flexible avec break-away
Pistolet NGV1 (STAUBLI, WEH, ou OPW)

Interface utilisateur (un afficheur quantité / prix)
Interface gestion carburant

Opt ions : Pistolet NGV2 (pour gros débit) avec pistolet OPW.
Boutons de sélect ion pour biométhane.

Avec disposit i f de compensation de température .
Versions : 1 voie - 1 flexible / 1voie - 2 flexibles / 2 voies - 2 flexibles.



STOCKAGES TAMPON

SYSTEMES DE STOCKAGE
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

MODULE 4 BOUTEILLES MODULE 8 BOUTEILLES

Vannes d’isolement / purge

Manomètre

Soupape de sécurité

4 ou 8 capacités 80 L - 300 bar

Toiture de protection

Pression de service : 240 bar



EQUIPEMENT STATION

SYSTEMES DE STOCKAGE
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Assemblage de 3 racks de 4 capacités 80 L - 330 bar

Extensible par ajout de modules de 4 capacités.

Toiture de protection.

Support pour installation de panneau de priorité à 2 ou 3 niveaux.

Remplissage simultané ou séquentiel et vidange séquentielle des divers niveaux de stockage.

Regroupe les accessoires de contrôle (manomètre, capteur de pression) et

de sécurité (soupape et vanne d’isolement, vanne de purge).

MODULE D’EXTENSION DE STOCKAGE

Châssis supportant 4 capacités 80 L - 330 bar

Equipement : 1 vanne d’isolement par bouteille



MODULE BETON

SYSTEMES DE STOCKAGE
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Structure béton R90.

Support pour installation de panneau de priorité à 2 ou 3 niveaux;

Assure le remplissage simultané ou séquentiel des divers niveaux de stockage.

Remplissage simultané ou séquentiel et vidange séquentielle des divers niveaux de stockage.

Regroupe les accessoires de contrôle (manomètre, capteur de pression) et

de sécurité (soupape et vanne d’isolement, vanne de purge).

Capacité maximale : 44 bouteilles.

Eclairage + contrôle sécurité (fuite de gaz / feu).

MODULE D’EXTENSION DE STOCKAGE

Châssis supportant 4 capacités 80 L - 330 bar

Equipement : 1 vanne d’isolement par bouteille



APPLICATIONS DIVERSES

SYSTEMES DE STOCKAGE
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Stockage horizontal

20 x 80 L - 330 bar

Toit de protection

E q u i p e m e n t s s e l o n

exigences de l’utilisateur

Stockage vertical pour installation fixe

8 x 80 L - 330 bar

Stockage horizontal dédié au transport de gaz comprimé.

Structure châssis extrèmement robuste.

Points d’élingage pour grue.

Vannes d’isolement / Soupape de sécurité.

9 x 80 l - 330 bar



TRANSVEGAZ

UNITES DE TRANSFERT DE GNV
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5/CATAL GNV 2014/FR1/03.14 A
OMPRESSEURS

Tableau de commande du transfert de GNV

Le tableau de commande installé en hauteur pour un

confort d’opération optimal permet à l’utilisateur de

réaliser toutes les opérations nécessitées par le

transfert de masses de gaz :

- Transfert direct ,

- Vidange par aspiration du compresseur,

- Remplissage du stockage embarqué,

- Vidange du stockage embarqué.

Groupe électrocompresseur

Débit : 7 - 9 m3/h - Pression de service : 200 bar

Tableau de vannes pour transvasement direct ou par compresseur.

Mise en groupe avec système de stockage optimisé :

3 x 80 L - 200 bar

Armoire automatisme pour contrôle de la récupération et

de la compression du gaz.

Mise en groupe avec système de stockage basique :

1 x 80 L - 200 bar

Armoire automatisme général.
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Intégration dans modules béton :

Module compresseur,

Module stockage

Module compresseur / stockage, panneau de gestion niveaux,

Module plusieurs compresseurs........

Nous consulter.
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