Informacion Técnica - Nitrogen 1000

Caracteristicas fisicas e necesidades energéticas

SysS

NITROGEN 1000* 1600 200 X 140 X 270

* Necesita de depésito auxiliar

Comentarios: Los valores de la pureza se miden en el contenido de oxigeno. La pureza
presentada es (1- 02%). Los valores de la pureza pueden variar ligeramente durante el curso de
la vida del generador y son dependientes, entre otros factores, de la calidad del aire
comprimido a la entrada. Otras purezas estan disponibles a peticion. Para elegir la pureza
apropiada para el proceso, consulte por favor la lista de purezas vs. usos de SYSADVANCE o
entre en contacto con SYSADVANCE.

Punto de condensacion: Para un comun secador refrigerado de aire (32C punto de
condensacion a la entrada). El nitrégeno producido tendra un punto de condensacion de -40°C
(<1ooppm de vapor de agua).

La calidad recomendada del aire comprimido a la entrada es 1:4:1 como en ISO DIN 8573-1.Los
valores presentados de consumo del aire comprimido son valores medios.

Para dimensionar una instalacién de aire comprimido, por favor considere un 20% capacidad
excesiva teniendo en cuenta picos en los ciclos de entrada.

1 %" 110 - 240 VAC/50 Hz - 200 W
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Variacion de la produccion del nitrégeno, en m*/h, con la variacion de presion, en bar, y pureza, en %N,

Variacion de la consumicion del aire, en m*/h, con la variacion de la presion, en bar, y pureza, en %N,
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Modelo 98% 99% 99.5% 99.9% 99.95% 99-99% 99-999%
NITROGEN 1000 292.0 237.4 200.6 140.9 119.3 80.0 29.2

Modelo 98% 99% 99.5% 99-9% 99.95% 99.99% 99-999%
NITROGEN 1000 305.3 248.8 210.7 152.3 130.8 88.9 34.3

Modelo 98% 99% 99.5% 99.9% 99.95% 99.99% 99.999%
NITROGEN 1000 316.5 258.4 219.3 162.2 140.8 96.8 39.0

Modelo 98% 99% 99.5% 99.9% 99.95% 99.99% 99-999%
NITROGEN 1000 730.0 638.6 583.7 497-4 463.0 414.3 262.8

Modelo 98% 99% 99.5% 99.9% 99.95% 99.99% 99-999%
NITROGEN 1000 763.3 669.3 613.2 537.8 507.3 460.3 308.5

Modelo 98% 99% 99.5% 99.9% 99.95% 99.99% 99.999%
NITROGEN 1000 791.2 695.1 638.1 572.6 546.2 501.2 351.4
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