SYS
Informacion Técnica - Oxygen 2

Technical data and Energy Requirements

OXYGEN 2 30 75 X 35 X 80 0.01 8 0-5 Ys' 110 - 240 VAC/50 Hz - 150 W

Produccion y pureza de oxigeno en diversas presiones y la consumicion del aire {m?/h)

Modelo 85% 90% 93% 95% 85% 90% 93% 95%

OXYGEN 2 0.17 0.15 0.14 0.12 1.78 1.72 1.72 1.72

Comentarios: Los valores de la pureza se miden en el contenido de oxigeno (variacion +1%). Los valores de la pureza
pueden variar ligeramente durante el curso de la vida del generador y son dependientes, entre otros factores, de la
calidad del aire comprimido a la entrada. Otras purezas estan disponibles a peticion. Para elegir la pureza apropiada
para el proceso, consulte por favor la lista de purezas y aplicaciones de SYSADVANCE o contacte SYSADVANCE.

Punto de rocio: Es necesario un secador de adsorcion del aire (-40°C punto de rocio). El caudal de oxigeno producido
tendra un punto de condensacién de -60°C (<soppm de vapor de agua). La calidad del aire comprimido a la entrada es
1:2:1 como en ISO DIN 8573-1.

Para dimensionar la fuente del aire comprimido, al generador del oxigeno, por favor considere un 20% capacidad
excesiva para el secador y las fluctuaciones ciclicas en el consumo de aire comprimido.
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